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STANDARDER FOR STIGER OG BUKKER 

NS-EN 131-1 Termer, typer og funksjonsmål
NS-EN 131-2 Krav, prøving, merking
NS-EN 131-3 Brukerinstruksjoner
NS-EN 131-4 En- eller flerhengslede stiger
NS-EN 131-6 Teleskopstiger
NS-EN 131-7 Mobile stiger med plattform
NS-EN 12811-1 Trapper til stillas 
NS-EN 14183 Arbeidsbukker

SENTRALE FORSKRIFTER
Produsentforskriften og Forskrift om  utførelse av arbeid

VIKTIGE  HUSKEREGLER  
FOR BRUK AV  STIGER

Stigen skal sikres mot  utglidning 
og velting  sidelengs eller bakover .

Stigen skal hvile på et stabilt, 
bære dyktig og fast underlag .

Unngå at trappestigen velter 
sideveis . Anbefalt å bruke 
tverrfot eller støtteben

Anbefalt stigevinkel: 
70-75 grader .

Man skal ikke bruke frittstående 
stige som  adkomst til plattformer 
eller stillaser .

Frittstående stiger skal ikke være 
høyere enn 6 m .  Frittstående 
kombistiger skal ikke brukes 
 høyere enn 4 m .

Anliggende stiger må kun settes opp 
mot faste  anleggspunkter (dvs . ikke 
på vinduer, stolper,  stenger, ulåste 
dører etc), og må festes i toppen .

Anliggende- og mobile stiger 
skal sikres før bruk . Anliggende 
stiger over 3 m skal ha tverrfot .
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65°–75° 65°–75°

Maks belastning 150 kg . Oppfyller EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016 .
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STIGE

ANLIGGENDE  
STIGE

FRITTSTÅENDE  
STIGE

TRAPPESTIGE FRITTSTÅENDE  
KOMBISTIGE

SYMBOLFORKLARINGER

Eloksert overflate 
som ikke sverter

Produkter som 
krever montering

Jobb i høyden med 
begge hender fri

Ekstra sikre trinn

Merking for 
sikre stiger

Godkjenningsnorm for 
 profesjonelle stiger

Godkjenningsnorm 
for arbeidsbukker

Godkjenningsnorm 
for rullestillas

Produkter for arbeid med 
med fare for høyspenning

Produkter som er 
bestillingsvarer
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Bli lettstillas kunde
PRØV OSS FOR DIN NESTE STILLASPROSJEKT

Lettstillas Grøstad AS (tidligere Grøstad Utleie – Grøstad 
Bygg – Grøstad Dampsag og Høvleri) er en tredje genera-
sjons norsk byggfag-entreprenør i Vestby med flere tiårs 
erfaring i stillas- og byggevare bransje. Vi er stolte av vårt 
lange samarbeid med husbyggere over hele landet.

Send en epost til
post@lettstillas.no

og bli lettstillas kunde!

Bedriftens historie trekker seg bak til 1888, da Carl Julius 
Olsen grunnla Grøstad Dampsag & Høvleri i Vestby. Harald 
Støkken, begynte der i 1919-20, og allerede i 1922 ble han 
bestyrer. Harald kjøpte den i 1932 og fikk økonomisk hjelp 
av Martin August Thorvaldsen. Krigsårene kom og førte 
med seg mindre aktiviteter, men en viss produksjon ble 
opprettholdt. Sagbruket og høvleriet hadde en del kunder 
fra Oslo, transportmåten var stort sett med jernbanen.

Rett etter krigen fikk vi vår første lastebil, og i 1961 og året 
etter Thorleif Støkken sammen med broren Einar overtok 
Grøstad. Thorleif var fortsatt ikke mer enn 23 år gammel. 
Einar hadde ansvaret for produksjonen, Thorleif var daglig 
leder. Midt på 1990-tallet ble Thorleif sittende med ene-
ansvar for hele bedriften, noe han taklet greit, takket være 
gode medarbeidere og flinke folk han trakk veksler på.. 
Vi var nå en ren trelastbedrift, det var lite byggevarer på 
den tiden. Oslofirmaet Stormbull AS som kjøpte seg inn i 
Vestbybedriften med 49 prosent eierandel. Bedriften skif-
tet navn til Grøstad Bygg. Etter en fusjon i Stormbull trakk 
Grøstad seg ut av samarbeidet og innledet heller kontakt 
med en rekke kjeder. Jernia, Maxbo og Bygger’n og deret-
ter til Monter i 1995.

I 1994 startet Grøstad Utleie AS med utleie av utstyr 
til byggevare og bygninger. Det er for øvrig sønnen til 
Thorleif, Tore Støkken som ble daglig leder for bedriften, 
i tillegg er han brannmann. Etter mange års erfaring med 
stillasutleie lanserte vi Lettstillas Grøstad AS i 2016. Det 
nye firma flyttet til Deli Skogi Vestby og fikk et bedre 
lokalisert salgspunkt ved E6.

ERFARING MEG BYGGEVARER FOR 130 ÅR 

Lettstillas Grøstad AS - Deliveien 7 Vestby 1540

lettstillas.no

VI HAR OGSÅ ANDRE NETTSIDER 

DITTSTILLAS.NO

SPIRSTILLAS.NO

FACEBOOK

INSTAGRAM

Webbutikk for private 
stillaskunder
Nettside for våre spir-
stillas produkter
Lik oss på facebook
facebook.com/lettstillas/

Følg oss på instagram
instagram.com/stillasgram/

LAGER PÅ DELI SKOG, VESTBY 
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Fasadestillas

Lettstillas  
fasadestillas

Alle våre fasadestilla-
ser er typegodkjente i 

Norge

FASADESTILLAS

BESTSELGER

Et rammestillas som fasadestillas er bygd opp 
av et relativt lite antall komponenter. Det gjør at 
systemet er enkelt og raskt å montere. Ram-
mestillas brukes som regel ved konstruksjon 
og vedlikeholdsarbeid av fasader. Stillaset fra 
Lettstillas har posisjonert seg som et trygt, 
stabilt, enkelt montert, markedsledende pro-
dukt. Vårt stillas er like ideelt for små eneboliger 
så vel som store byggeprosjekter. Dette takket 
være den store fleksibiliteten. Stillaset har vært 
på markedet i flere årtier og fortsetter å være 
en favoritt både for privatbrukere og for bygge-
bransjen.

PASSER GODT FOR
Enkle fasadejobber, nybygg

FORTRINN
Belastningklasse 3 (200 kg/m2)
Varierende seksjonslengder
Kan bygges ut 24 m i høyden
Enkelt forankingsystem
Kompatibelt med flere andre
Flere typer av plattform
Utfellbare stige
Justerbare bein 
Justeringsrammer
Taksikring

Vanlige deler av fasadestillas
1. sparkebord 2. skråstag 3. endestopp 4. stigeplattform 5. rekkverk 6. rekkverkstøtte  
7. plattform 8. veggfeste 9. horisontalstag 10. konsoll 11. trappa 12. taksikring 
 13. vertikalramme 14. enderekkverk

Dobbelt rekkverk Kompatibelt system Justerbar bein Horisontalstag

Frakt på tilhenger Store byggeprosjekter Integrert stige Rammelås Tilpasser til flere Forankring
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Stillaspakker
KATEGORIER

STANDARDPAKKER GAVLPAKKER

HUSPAKKER BYGGPAKKER

Standardpakker har vanligvis flere høyder 
og lengder som dekker en eller flere vegg og 
fasade.

Gavlpakker utviklet for gavlveggen av fasa-
den slik at midtseksjoner har en eller flere 
ekstra høyder.

Huspakker dekker et helt hus rundt. Typisk 
bruksområde er nybygg eller totalrehabilite-
ring.

Byggpakker står av flere hundre-, noen 
ganger flere tusen kvadratmeter av stillas. 
Bruksområder er på byggeplasser.

VI KALKULERER FOR DEG
Send oss gjerne mål og beskrivelse av 
bruksområdet og får du en helt nøyak-
tig kalkulasjon av stillas du trenger.

HVA VI TRENGER AV DEG
Mål av vegg/dekkende arbeids-
område
Hva slags arbeid stillaset skal 
brukes til
Adresse eller GPS koordinater av 
montering-stedet

Send gjerne din forespørsel til:
post@lettstillas.no
eller ring oss på:
+47 48 12 78 87

Enkelt å kombinere
og ombygge
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Stillasvarianter
FASADESTILLAS

Vertikalrammer

Vertikalrammer kan velges i stål eller i aluminium. 
Størrelse av rammen kan være:  
2 m / 1,5 m / 1 m / 0,6 m.

Plattformmer

Plattform kan velges i førskjellige lengder og ulike 
materialer. 
Lengder kan være: 
1,07 m / 1,57 m / 2,07 m / 2,57 m / 3,07 m
Materialer kan velges i stål, alu-kryssfiner, alu-glass-
fiber, aluminium og tre. (Belastningklasser varierer 
mellom forskjellige lengder og materialer).

Rekkverk

Rekkverk kan velges som enkelt eller i dobbelt med 
diagonal avstivere. Enkelt rekkverk laget av stål 
mens dobbelt rekkver er laget av aluminium
Lengder kan være: 
1,09 m / 1,57 m / 2,07 m / 2,57 m / 3,07 m

Stillaspakker kan velges i forskjellige varianter. Det er mulighet å variere seksjonslengde, rammehøyde 
og material av deler.

NS-EN

12 810-1
NS-EN

12 811-1

NS-EN

12 810-1
NS-EN

12 811-1

NS-EN

12 810-1
NS-EN

12 811-1
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Stillasdeler
VERTIKALRAMMER

Stål

Høyde: 0,66 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 10,4 kg

Høyde: 1 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 12,8 kg

Høyde: 1,5 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 16,4 kg

Høyde: 2 m
Bredde: 0,73 m
Vekt: 20,7 kg

Aluminium

Høyde: 0,66 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 4,2 kg

Høyde: 1 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 5,4 kg

Høyde: 1,5 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 7,7 kg

Høyde: 2 m
Bredde: 0,73 m

Vekt: 8,6 kg

STÅL PLATTFORM

FASADESTILLAS

ALU-FINER PLATTFORM

Lengde - m Bredde - m Vekt - kg Lastklasse

0,73 0,61 6,3 4 

1,09 0,61 8,4 4

1,57 0,61 13,2 4

2,07 0,61 17 4

2,57 0,61 19 3

3,07 0,61 21 3

ALUMINIUM PLATTFORM

Lengde - m Bredde - m Vekt - kg Lastklasse

0,73 m 0,61 m 6,8 kg 6

1,09 m 0,61 m 8,8 kg 6

1,57 m 0,61 m 10,9 kg 6

2,07 m 0,61 m 14,5 kg 5

2,57 m 0,61 m 17,1 kg 4

3,07 m 0,61 m 20,3 kg 3

Lengde - m Bredde - m Vekt - kg Lastklasse

0,73 0,32 6,2 6 

1,09 0,32 8,6 6 

1,57 0,32 11,9 6 

2,07 0,32 15,5 6 

2,57 0,32 19 5 

3,07 0,32 22,2 4 

B

B

B
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STIGEPLATTFORM

Løs stige - stål
Høyde: 2,16 m
Bredde: 0,4 m
Vekt: 10,5 kg

PLATTFORM TILBEHØR

Stigefot - gummi
Høyde: 0,02 m
Bredde: 0,04 m

Vekt: 0,01 kg

Løs kryssfiner plater
Tykkelse: 12 mm

Bøyestyrke 70N/mm2
Valgfrie lengder

Løs glassfiber plater
Tykkelse: 12 mm

Bøyestyrke 70N/mm2
Valgfrie lengder

Popnagel
Brukes til å montere plater til 

platformrammen.

U-bom
Bredde: 0,73 m

Vekt: 3 kg

U-rigel
Bredde: 0,73 m

Vekt: 3,6 kg
NyhetVed bruk av u-rigel får du mulighet å legge plattform på 

valgfrie høyder langs vertikalramme.

Type Lengde - m Bredde - m Vekt - kg Lastklasse

Alu-finer 2,57 0,61 24 3

Alu-finer 3,07 0,61 27 3

Aluminium 2,07 0,61 23,3 4

Aluminium 2,57 0,61 23,7 4

Aluminium 3,07 0,61 26,7 3

Glassfiber 3,07 0,61 24 3

UTVENDIGE TRAPPER

Trappe seksjon 1,49 m
Lengde: 1,49 m
Bredde: 0,73 m

Høyde: 1 m
Vekt: 11 kg

Utvendig rekkverk 3,07 m 
Lengde: 3,07 m
Bredde: 0,73 m

Høyde: 2 m
Vekt: 16 kg

Innvendig rekkeverk 3,07 
Lengde: 3,07 m
Bredde: 0,73 m

Høyde: 2 m
Vekt: 11 kg

Mellom-rekkeverk 
Vekt: 5,8 kg

Trappe seksjon 3,07 m
Lengde: 3,07 m
Bredde: 0,73 m

Høyde: 2 m
Vekt: 28 kg

Dekning- og rekverkstøtte
Vekt: 4,1 kg

Dekning for åpning
Vekt: 5,2 kg

ÅPNING VED  
UTVENDIGE TRAPPER
Stillasregler i Norge tillatter maks 30 
cm åpning på gulv på stillas. Dersom 
avstand mellom utvendige trappe og 
stillasplattform er over 30 cm, deksel 
må brukes. 
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SKRÅSTAG

Seksjonlengde - m Lengde - m Vekt - kg

1,57 2,4 6 

2,07 2,8 6,5 

2,57 3,2 7 

3,07 3,6 8,3 

HORISONTALSTAG

SPARKEBORD

Endesparkebord
Monteres ved de endene av 
plattformrad.
Lengde: 0,73 m
Vekt: 1,5 kg

ENKELT REKKVERK

Lengde                  m 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07 

Vekt                       kg 1,2 2,2 2,4 3,8 4,6 5,9 

DOBBELT REKKVERK

Lengde               m 1,57 m 2,07 m 2,57 m 3,07 m

Vekt                    kg 3,7 kg 4,9 kg 6 kg 6,8 kg

REKKVERK TILBEHØR

Kile-kobling
Vekt: 1 kg

Siderekkverk for konsoll-seksjon 
Vekt: 2,6 kg

Endestopp
Bredde: 0,73 m

Vekt: 3,4 kg

Transportpall for rekkverk
Vekt: 40 kg

Lengde - m Vekt - kg

0,73 1,5 

1,09 2,5 

1,57 3 

2,07 4 

2,57 4,7 

3,07 6,5 

Seksjonlengde - m Lengde - m Vekt - kg

1,57 1,57 7,2 

2,07 2,07 9 

2,57 2,57 10,8

3,07 3,07 12,6 

B
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Enderekkverk
Høyde: 1 m

Bredde: 0,73 m
Vekt: 12,5 kg

ENDEREKKVERK - REKKVERKSTØTTE

Rekkverkstøtte 
Høyde: 1 m

Bredde: 0,73 m
Vekt: 6,5 kg

Rekkverkstøtte kort 
Høyde: 1 m

Bredde: 0,15 m
Vekt: 5,1 kg

Rekkverkstøtte rør
Høyde: 1 m
Vekt: 4,7 kg

Stål

Aluminium

Enderekkverk
Høyde: 1 m

Bredde: 0,73 m
Vekt: 5,3 kg

Rekkverkstøtte 
Høyde: 1 m

Bredde: 0,73 m
Vekt: 2,8 kg

Rekkverkstøtte kort 
Høyde: 1 m

Bredde: 0,15 m
Vekt: 2,1 kg

TAKSIKRING

Taksikringstøtte
Lengde: 2,35 m

Vekt: 14,5 kg

Plastklosse
Høyde: 0,26 m
Bredde: 0,78 m

Vekt: 22 kg

Rekkverkstøtte taksikring
Høyde: 2 m

Bredde: 0,73 m
Vekt: 12 kg Nyhet

KONSOLLER

Konsoll kort
Bredde: 0,36 m

Vekt: 3,7 kg

Konsollstøtte
Lengde: 1,95 m

Vekt: 5,8 kg

Konsoll lang
Bredde: 0,73 m

Vekt: 6,2 kg

Takrenner-konsoll
Bredde: 0,73 m

Vekt: 15,6 kg

Stillas heis-konsoll
Utstyrt av galge og vinsj

Maksimalt løftelast: 250 kg

B

B
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SPINDELFOT

Lengde-m Vekt-kg

0,3 2,4

0,5 3,1

0,6 3,4

0,8 3,9

1 4,7 

0,5* 3,1

*vridbar variant Asfaltbeskytter underlag
Vekt: 0,5 kg

Material: plast m/refleks

Vridbar kobling 
Vekt: 0,5 kg

Fastkobling 90 grader
Vekt: 0,5 kg

KOBLINGER

VEGGFESTER

Lengde-m Vekt-kg

0,3 1,4 

0,4 1,8 

0,5 2 

0,6 2,6 

1 3,8 

Veggfeste med kobling
Tilgjengelige størrelser:

60 cm og 100 cm

Øyekrok for veggfeste
Tilgjengelige størrelser:

20 / 25 og 30 cm

Plast plug til øyekrok
Universiell

RAMMELÅS

Låsepinne til rammer
Universiell

RULLE-RAMME

Ramme til hjul
Bredde: 2 m

Hjul med brems
Vekt: 7 kg

DRAGER

Drager
Lengdde: 6,2 m

Vekt: 59 kg

U-rigel for dragere
Bredde: 0,73 cm

Vekt: 5,5 kg

TILBEHØR

Sommervev
Rulle lengde: 10 m / 20 m

Bredde: 2 m / 3,07 m

Vinter pressenning
Rulle lengde: 40 m 

Bredde: 3,07 m

Ankerstropp
tykkelse: 5 mm 

SEF-kort
tosidig

SEF-kortholder
med varsel

Fallsikring byggpakke pro
Testet for 140 kg

Hjelm - Uvex alpine
Standard: EN397 / EN12492 

Hammer
magnetisk, med holder 

Stillasnøkkel
str. 19/22

Vater
30 cm, magnetisk

B
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Tilhenger

Stillashenger
Tysse stillashenger gjør transport av stillas 
på henger enkelt og trygt. Med en egen 
tilhenger dedikert til stillaset, vil det alltid 
være klart når byggelaget skal ut på opp-
drag. Stillashengeren gjør det lett for deg 
å telle opp deler, da hver enkelt del har sin 
egen plass.  
Du kan lett tilpasse armene på en stillas-
henger. Dette gjør at det er uproblematisk 
å få plass til flere stillastyper. Du kan også 
montere på flere armer på din stillashenger 
dersom du får behov for det. Hver arm har 
egne surrefester slik at stillaset ligger trygt 
på hengeren. Alle smådeler til stillaset kan 
du legge i kasser som er montert på stillas-
hengeren. Fremme på draget har du også 
en egen kasse som er tilpasset stillasføtter.
Tysse stillashenger er utviklet i samarbeid 
med en av Norges største utleieselskap av 
stillas.

XXL stillashenger med armer, surrefester 
og skiltholder. Dette er en dobbelaksel 
henger som påtar seg ca. 160 kvm stillas.

TYSSE STILLASHENGER

BK XXL STILLASHENGER

TEKNISKE DETALJER

Totalvekt: 1300 kg
Nyttelast: 983 kg
Lengde: 426 cm
Bredde: 160 cm
Høyde: 218 cm

TEKNISKE DETALJER

Totalvekt: 2000 kg
Nyttelast: 1660 kg
Lengde: 390 cm
Bredde: 170 cm

Tilhengeren selges registrert, 
skilt og vognkort medfølger.

Tilhengeren selges registrert, 
skilt og vognkort medfølger.
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Anleggssikring

Byggegjerde
Byggegjerder som er solide og i skikkelig kvalitet. De er laget for å tåle håndteringen det får på en byg-
geplass, og med produktegenskaper som gir det lenger levetid.

Klemmer
Galvanisert stål

Vekt: 0,2 kg

Plastklosse
Høyde: 0,26 m
Bredde: 0,78 m

Vekt: 22 kg

Plastklosse
Høyde: 0,26 m
Bredde: 0,78 m

Vekt: 35 kg

BYGGEGJERDE F2

Gangport smart
Mål (bxh): 1200×2000 mm

Vekt: 22 kg

Støttestag
Lengde: 1,95 m

Vekt: 5 kg

BYGGEGJERDE F2 SMART ROUND
Mål (høyde x lengde): 2000x3450 mm 
Masker (høyde x lengde): 260x85 mm

Mål (høyde x lengde): 2000x3450 mm 
Masker (høyde x lengde): 260x85 mm

70% sterkere

B
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Rullestillas

Instant  
rullestillas

Alle våre rulle og fol-
destillaser er typegod-

kjente i Norge

SERIE 300

BESTSELGER

Våre stillaser er produsert uten noen form for 
sveising og fremstilt i henhold til en spesiell 
prosess med kald deformasjon. Den kalde 
deformasjonssystemet har vist seg å være 3 
ganger sterkere enn det tradisjonelle sveise-
systemet. Instant bruker dette system på alle 
stillaser, fordi det viser seg å ha en høyere 
motstandsevne mot brudd og er 10 ganger 
mer holdbart. Instant tilbyr stillaser av topp 
kvalitet, konstruert fra de beste europeiske 
råvarer som lett aluminumslegering, finske 
bjørkefiner, og herdet støpt aluminium.  Alle 
våre Instant produkter har 10 års garanti mot 
produksjonsfeil og hvert rør er individuelt 
testet. Vi har et stort lager for å passe alle 
dine stillasbehov og kan umiddelbart sende 
produkter.

PASSER GODT FOR
Både innen- og utendørsjobber i høy-
den. Svært lett å flytte og transportere 
pga sin lave vekt og fleksible
konstruksjon. 

FORTRINN
Bredde enkel 0,75 M
Bredde dobbel 1,35 M
Grunnflate plattform (lxb) 250 x 
60 cm og 250x135 cm
Kan bygges på i høyden inntil 
12m arbeidshøyde
Plattformer for annenhver meter

Hjul med brems Ramme som stige Dobble rekkverk Sterk arbeidsplattform

Justerbare bein Fri for sveising Støttebein Bredde opp til 1,35 m

Instant stillas er testet og godkjent etter Stillasklasse 3 (Belastning 200 kg/m2). 

NS-EN

1004
NS-EN

9700
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Rekkverksramme
Rekkverksramme som skal 
forbinde gelenderrammene. 
Utstyrt md rørpropper for å 
hindre vann inn i stillaset.

Dobbelt rekkverk
Rekkverk og knelist i ett
stykke,sørger for økt stabili-
tet og sikkerhet.

Plattform
Produsert i vannfast 7-lags
bjerk-kryssfiner, med sklisik-
ker overflate. Max belast-
ning 250 kg / plattformdel. 
Ramme av aluminium med 
selvlåsende haker.

Vertikalramme
Meget stabile og lette ram-
mer med innlagt forsterk-
ning, rundsveiset forbindelse 
mellom trinn og vertikale 
rør. Riflete trinn som sikrer et 
godt grep for hånd og
fot. Låseklips i skjøtene 
hindrer rammene i å gli fra 
hverandre.

Diagonalstag
For avstiving av stillaset.
Utstyrt med fleksible,
selvlåsende haker

Horisontalstag
Til avstivning av nedre del av 
stillaset. Utstyrt med fleksi-
ble, selvlåsende haker.

Hjul
Store svingbare hjul (Ø 200
mm) med sentrisk belastning 
som gjør det enkelt å flytte stil-
laset. Utstyrt med høydejuster-
bar spindel – 30 cm.

Støttebein
Øker basisbredden av
stillaset og gir den nødven-
dige stabilitet. Teleskopisk
regulerbar, høydejusterbar
for ujevnt terreng og utstyrt
med sidestag som låser
støttebeinet i posisjon.

VIKTIGE HUSKEREGLER FOR BRUK AV STILLAS

1. Arbeidsgiver skal sørge for at en kvalifisert person foretar kontroll av stillas før det tas i bruk og under bruk. Det skal også lages rapport om 
kontroll
2. Arbeidsgiver må sørge for opplæring av stillasbyggere og brukere og gi de nødvendige instruksjoner 
3. Stillaset skal være solid understøttet og være tilstrekkelig forankret
4. Forankring skal dimensjoneres etter vindkrefter, skal dokumenteres og skal prøves med 20% høyere belastning enn de beregnes for
5. Adkomsten ved innvendig klatring, og eventuelt ved montering av innvendige trapper
6. Stillas skal være merket med et lett synlig skilt
7. Stillas skal være utstyrt med rekkverk, knelist og fotlist. Håndlist skal være min. 1 m.
8. For Stillasgruppe 3 gjelder belastning inntil 200 kg/m2 og - 2,0 kN/m2 iht. NS-EN 1004
9. Usikret avstand mellom gulv og vegg må ikke må være større enn 0,30 m
10. Maks. avstand mellom plattformene: 4 meter
1 1. Rullestillas kan bygges til en maksimal høyde på 8 m utendørs og 12 m innendørs
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Stillaspakker
RULLESTILLAS

produktnavn vekt i kg 5,5 m 6,5 m 8,5 m

Vertikalramme 2 m smal 8,9 2 4 6

Vertikalramme 1 m smal 5,2 2

Plattform med luke 2,5 m 17,6 1 2 3

Rekkverksramme 1 m smal 3,0 2 2 2

Skråstag 2,5 m 2,3 4 4 6

Horisontalstag 2,5 m 2,2 1 2 2

Dobbelt rekkverk 2,5 m 5,6 2 2 2

Spindelfot 0,4 m 1,1 4 4 4

Hjul 0,2 m 4,4 4 4 4

Støttebein, teleskop 5,2 4 4

Sparkelist 2,5 m 3,1 2 2 2

Sparkelist gavl 0,74 m 0,9 2 2 2

Totalvekt i kg 122 152 193

produktnavn vekt i kg 5,5 m 6,5 m 8,5 m

Vertikalramme 2 m smal 8,9 2 4 6

Vertikalramme 1 m smal 5,3 2

Plattform med luke 2 m 13,3 1 2 3

Rekkverksramme 1 m smal 3,0 2 2 2

Skråstag 2 m 1,8 4 4 6

Horisontalstag 2 m 1,7 2 2 2

Dobbelt rekkverk 2 m 4,9 2 2 2

Spindelfot 0,4 m 1,1 4 4 4

Hjul 0,2 m 4,4 4 4 4

Støttebein, teleskop 5,2 4 4

Sparkelist 2 m 2 2 2 2

Sparkelist gavl 0,74 m 0,9 2 2 2

Totalvekt i kg 112 140 175

produktnavn vekt i kg 5,5 m 6,5 m 8,5 m

Vertikalramme 2 m bred 11,6 2 4 6

Vertikalramme 1 m bred 7,0 2

Plattform med luke 2,5 m 17,6 2 3 4

Rekkverksramme 1 m bred 3,9 2 2 2

Skråstag 2,5 m 2,3 6 8 12

Horisontalstag 2,5 m 2,2 2 2 2

Dobbelt rekkverk 2,5 m 5,6 2 2 2

Spindelfot 0,4 m 1,1 4 4 4

Hjul 0,2 m 4,4 4 4 4

Støttebein, teleskop 5,2 4 4

Støttebein, forsterket 6,8

Sparkelist 2,5 m 3,1 2 2 2

Sparkelist gavl 1,35 m 1,6 2 2 2

Totalvekt i kg 158 193 243

produktnavn vekt i kg 5,5 m 6,5 m 8,5 m

Vertikalramme 2 m bred 11,6 2 4 6

Vertikalramme 1 m bred 7,0 2

Plattform med luke 2 m 13,3 2 3 4

Rekkverksramme 1 m bred 3,9 2 2 2

Skråstag 2 m 1,8 6 8 12

Horisontalstag 2 m 1,7 2 2 2

Dobbelt rekkverk 2 m 4,9 2 2 2

Spindelfot 0,4 m 1,1 4 4 4

Hjul 0,2 m 4,4 4 4 4

Støttebein, teleskop 5,2 4 4

Støttebein, forsterket 6,8

Sparkelist 2 m 2 2 2 2

Sparkelist gavl 1,35 m 1,6 2 2 2

Totalvekt i kg 141 174 218

ENKEL BREDDE 
2,5 m lengde

Størrelser av ferdigpakket rullestillas er etter din valg. Du har mulighet å velge forskjellige høyder, 
plattformstørrelser eller plattformbredder. Her viser vi en oversikt over de mest populære pakkene. 
Finner du ikke riktig størrelse, ta gjerne kontakt med oss, vi kan sette sammen en skreddersydd 
pakke etter din ønske.

ENKEL BREDDE 
2 m lengde

DOBBEL BREDDE 
2,5 m lengde

DOBBEL BREDDE 
2 m lengde
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Vertikalramme smal
Høyde: 2,01 m

Bredde: 0,74 m
Vekt: 8,94 kg

Vertikalramme bred
Høyde: 1,19 m

Bredde: 1,35 m
Vekt: 6,98 kg

Vertikalramme bred
Høyde: 1,5 m

Bredde: 0,73 m
Vekt: 16,4 kg

Rekkverksramme smal
Bredde: 0,74 m

Vekt: 3 kg

Stillasdeler
RULLESTILLAS

Vertikalramme smal
Høyde: 1,19 m

Bredde: 0,74 m
Vekt: 5,26 kg

Rekkverk 2,5 m
Høyde: 0,42 m
Bredde: 2,62 m
Vekt: 5,62 kg

Rekkverksramme smal
Bredde: 0,74 m
Vekt: 3,58 kg

Horisontalstag 2 m
Lengde: 2 m
Vekt: 1,84 kg

Horisontalstag 2,5 m
Lengde: 2,59 m

Vekt: 2,2 kg

Rekkverk 2 m
Høyde: 0,42 m
Lengde: 2,03 m

Vekt: 4,88 kg

Skråstag 2,5 m 
Lengde: 2,73
Vekt: 2,3 kg

Plattform 2 m
Lengde: 2 m

Bredde: 0,61 m
Vekt: 13,3 kg

Plattform 2,5 m
Lengde: 2,59 m
Bredde: 0,61 m

Vekt: 17,5 kg

Spindelfot 0,4 m
Lengde: 0,68 m

Justering: 0,46 m
Vekt: 1,1 kg

Skråstag 2 m
Lengde: 2,19 m
Vekt: 1,84 kg

Hjul 0,125 m
Omkrets: 0,125 m

Vekt: 2,24 kg

Hjul 0,2 m
Omkrets: 0,2 m
Vekt: 4,36 kg

Teleskopisk støttebein
Lengde maks.: 2,5 m

Vekt: 5,22 kg

Forsterket støttebein
Lengde: 3,27 m

Vekt: 6,8 kg

Spindelfot 0,6 m
Lengde: 0,82 m
Justering: 0,6 m

Vekt: 2,12 kg

Sparkelist gavl 1,35 m
Lengde: 1,3 m
Bredde: 0,18 m

Vekt: 1,6 kg

Sparkelist 2 m
Lengde: 1,91 m
Bredde: 0,15 m

Vekt: 2 kg

Sparkelist 2,5 m
Lengde: 2,5 m
Bredde: 0,15 m

Vekt: 3,1 kg

Sparkelist gavl 0,74 m
Lengde: 0,7 m
Vekt: 0,9 kg

Stige uten støtte
Høyde: 2,1 m

Bredde: 0,37 m
Vekt: 5,08 kg

Stige med støtte
Høyde: 1,88 m

Bredde: 0,38 m
Vekt: 5,98 kg

SEF-kortholder
med varsel

SEF-kort
tosidig

Fallsikring stillaspakke 
Testet for 100 kg

Festeklips
Vekt: 0,03 kg
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Kompakt løsning 
for håndtverkereInstant 

klappstillas
SERIE 300

BESTSELGER

Solid klappstillas i aluminium som er enkelt å 
montere, demontere og transportere, og tar 
liten plass å lagre. Finnes i 2 og 3 m lengder. 
Instant klappstillas er et fleksibelt stillas og 
kan bygges på i høyden med Instant deler. Vi 
anbefaler rekkverkspakke ved plattformhøyde
over 2 meter.

produktnavn vekt i kg 2 m 4 m 5 m 6 m

S.bar grunnseksjon 23 1 1 1 1

1 m ramme smal 5,26 2 

2 m ramme smal 8,94 2 

Plattform 2 m 13,34 1 1 1 2 

Rekkverksr. vent ned. 3,58 2 2 2 

Diagonalstag 2 m 1,84 2 2 

Horisontalstag 2 m 1,74 1 1 

Rekkverk 2 m 4,88 2 2 2 

Teleskopisk støttebein 5,22 2 2

Sparkelist 2 m 2,22 2 2 2 

Sparkelist gavl - smal 0,88 2 2 2 

Totalvekt i kg 36 53 88 107

KLAPPSTILLAS
2 m lengde

En to meter høyt og langt sammenleggbart 
stillas brukes for å arbeide i en høyde på opp 
til 4 meter. Det brettes oppover og kan lastes 
inn i en liten varebil. Våre sammenleggbare 
hurtigbaser er 2 m høye og brukes som en 
base til å bygge standard tårn. Fordi det er 
sammenleggbart, er det enkelt å sette opp 
(bare én person er nødvendig), og du mister 
aldri noen deler.

Bredde enkel 0,75 m
Grunnflate plattform (lxb) 200 x 60 cm
Kan bygges på i høyden inntil 7,6 m  
arbeidshøyde
Stillasklasse 3 (maks last 200 kg/m2)
Monteringsveiledning medfølger 

DET ULTIMATE VERKTØYET

NS-EN

1004
NS-EN

9700
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lettstillas.no

GÅ INN PÅ LETTSTILLAS.NO
ELLER SEND OSS EN MELDING TIL 

POST@LETTSTILLAS.NO



Lettstillas.no 
Deliveien 7

Vestby 1540
Tel.: 23 19 11 19

post@lettstillas.no
lettstillas.no

For mer informasjon om våre produkter, besøk lett-
stillas.no eller kontakt en av våre selgere.


